
COOL-LITE® SKN 176 / 176 II / 076 / 076 II

Descriere

Aspectul neutru al sticlei de control solar COOL-LITE® SKN 176 contribuie la ob?inerea unui mediu
deosebit de confortabil cu lumin? natural?, atât pentru interior cât ?i pentru exterior.

COOL-LITE® SKN 176 este varianta de produs ce trebuie tratat termic (securizat/c?lit) cu scopul de a
îndeplini cerin?ele / normele de siguran??, de a cre?te rezisten?a mecanic? ?i de a reduce riscul de spargere
prin ?oc termic.

Dac? un produs tratat termic trebuie combinat cu un produs recopt, v? recomand?m mai întâi o testare.

COOL-LITE® 176 este combina?ia perfect? dintre protec?ia solar?, aportul ridicat de lumin? natural? ?i
izolarea termic? excelent? asigur? confortul în interiorul camerei, în fiecare sezon.

 

Aplica?ii

Toate fa?adele din sticl?;
Ferestre pentru mansarde;
Vitrine ?i suprafe?e vitrate;
Toate aplica?iile reziden?iale sau non-reziden?iale care necesit? o transmisie cât mai ridicat? ?i natural?
a luminii, o valoare optim? a factorului solar ?i o izolare termic? avansat?.



 

Beneficii

Estetic. Imagine clar? spre exterior, f?r? perturbarea ?i obstruc?ionarea vizual?, ca în cazul jaluzelelor /
lamelelor / obloanelor. Aspectul este neutru atât din interior cât ?i din exterior, a?adar poate fi utilizat? ?i
pentru cl?dirile nereziden?iale.

Eficacitate. Protec?ie solar? optim? nivel ridicat de fiecare dat?, chiar ?i în condi?ii de radia?ii cu ultraviolete.

Confort vizual. Transparen?? ridicat? ?i aspect neutru. Spa?iul este mai pu?in întunecat decât în cazurile în
care se utilizeaz? sisteme de umbrire. Rezultatul: o atmosfer? luminoas?, prietenoas? cu suficient? lumin? pe
întreg parcursul anului.

Protec?ie solar?. Reduce temperature camerei pe timp de var? cu pân? la 5°C - în compara?ie cu vitrajele
izolante obi?nuite.

Izolare termic?. O foarte bun? izolare a interiorului.

 

Performan??
 

Valori conform standardelor EN 410 & EN 673 – 201

 
COOL-LITE®

SKN 176
COOL-LITE®

SKN 176 II
COOL-LITE®

SKN 076
COOL-LITE®

SKN 076 II

Substrat PLANICLEAR® PLANICLEAR® DIAMANT® DIAMANT®

Culoarea în reflexie Neutru Neutru Neutru Neutru

LT (%) 70 70 70 70

Factor solar g-value 0,37 0,37 0,38 0,38

Coeficient de umbrire SC 0,43 0,43 0,44 0,44

Selectivitate LT / g  1,89 1,89 1,87 1,87

Reflexie externa LRe (%)  13 13 13 13

Index de redare a culorii, Ra  96 93,9 96,5 94,4

Ug-Value (EN 673) W/m2.K) 1,0 1,0 1,0 1,0

Poate fi folosit ca vitraj monolitic
(depunerea pe suprafa?a #) 

NA NA NA NA

Pozi?ia depunerii în DGU #2 #2 #2 #2

Procesare

Temperabil NA Da NA Da

Laminare NA Da3 NA Da3

Îndoire; Curbare NA Da3 NA Da3

Serigrafie/Emailare NA NA NA  



 

*1 Sunt folosite pe aceea?i fa?ad?.

*2 Depunerea cu control solar care ia contact cu PVB-ul modific? performan?a ?i estetica. Contacta?i-ne
pentru lista cu foliile PVB care trebuie folosite.

*3 Pentru laminarea sticlelor COOL-LITE® SKN / SKN II, v? rug?m s? contacta?i departamentul nostru
tehnic.

Alte produse din gama COOL-LITE® SKN

COOL-LITE® SKN 145

https://ro.saint-gobain-building-glass.com/ro/form/contact
https://www.saint-gobain-glass.ro/ro/cool-liter-skn-145


COOL-LITE SKN 154, 154 II, 054, 054 II

https://www.saint-gobain-glass.ro/ro/cool-lite-skn-154-154-ii-054-054-ii


COOL-LITE SKN 165 / 165 II / 065 / 065 II

https://www.saint-gobain-glass.ro/ro/cool-lite-skn-165-165-ii-065-065-ii

